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TETE DE COUPE DIAMANT GPA®

%4 -16 f UNF
(Unified Fine Thread)
~19 mm @ Ext-
Adaptateur
gratuit si besoin.
Free adaptor if
needed.

Page 1




-

PLANS, SCHEMA ....

V1.5 - 22/02/2010

TETE DE COUPE DIAMANT GPA®
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0,25 - 10/1000

PTV-012-V-4816-10

PTV-012-V-4817-10

0,28 - 11/1000

PTV-012-V-4816-11

Vi L Civ

PTV-012-V-4817-11

Vi L

B-155 5456 G100BOR

0,76 - 25/1000

Nn 20 _ 17/1000
VU,JVU = 14/ 1UUVU

DT N1H) \J_AQ1&£ 19D
1 V-UlZL=V~-401VU"1<4
.

DTV N1D)_\NT_AQ1"7_19)
1 V-VUlZL=-V-401/-1<4
Fu -

0,33 - 13/1000

PTV-012-V-4816-13

PTV-012-V-4817-13

B-155 5457 G100BOR

0,91 - 30/1000

0,34 - 14/1000

PTV-012-V-4816-14

PTV-012-V-4817-14

B-155 5458 G100BOR

1,02 - 34/1000

MODELE GPA DUO°®

\ersion destinée
a une utilisation
avec pré-circulation
d’abrasif.

PROTECTION

Pour éviter tout incident d0 a des impuretes (entre autres « copeaux » de métal apres
remontages) nos tétes sont protégées en standard et en amont par un filtre THP posi-
tionné au sommet de I'axe des Z.

La cartouche de filtration (voir ci-contre)
assure une protection optimum.

LE FILTRE
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